
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 e Regolamento (CE) 453/2010 

Revisione : 03.02.2021 Versione : 4.0

TEKFLOW 

1 IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' 

1.1 Identificatore della sostanza: 

TEKFLOW 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Fluidificante ad azione polivalente per calcestruzzi 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Società : TEKNA CHEM SpA, via Sirtori, SNC - 20838 Renate (MB) 

www.teknachem.it  Telefono : +39 (0) 362. 91 83 11 Telefax : +39 (0) 362. 91 93 
96 Indirizzo e-mail : info@teknachem.it 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
Telefono : +39 (0) 362. 91 83 11 

2 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
2.1 Descrizione: 
Questo prodotto non contiene sostanze dannose e pericolose in accordo con le legislazioni vigenti 
2.2 Contiene: 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione 
riconosciuti: Nessuna. 

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

4.1 Contatto con gli occhi leggermente irritante. sciacquare con abbondante acqua corrente. 
4.2 Contatto con la pelle lavare la parte interessata con acqua e sapone 
4.3 3 Inalazione non sono stati evidenziati fenomeni irritativi. se l’esposizione risulta prolungata andare all’aria aperta 
4.4 4 Ingestione provocare il vomito per far fuoriuscire la quantità ingerita e bere circa 500 ml di acqua. 

5 MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione appropriati: non combustibile. 
5.2 Mezzi di estinzione da evitare: nessuno in particolare. 

Impedire che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua. 
5.3 Pericoli dai prodotti di combustione: evitare di respirare fumi. 
5.4 Mezzi di protezione: usare protezioni per le vie respiratorie. 

6.1 Precauzioni individuali: evitare il contatto con il viso e gli occhi. 
6.2 Precauzioni ambientali: evitare la dispersione nell’ambiente. In caso di dispersione importante raccogliere il prodotto. 
6.3 Metodi di pulizia: impedire che penetri nella rete fognaria. 

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con 
materiale inerte 
Successivamente alla raccolta, pulire la zona interessata con materiali inerti. Non usare solventi. Lavare 
con acqua 

Manipolazione: Evitare il contatto con il viso e gli occhi 
Materie incompatibili: Nessuna in particolare. Si veda anche il paragrafo 10.  
Condizioni di stoccaggio: utilizzare cisterne taniche fusti in polietilene o in metallo. 
Indicazioni per i locali: Conservare il prodotto negli imballi originali integri e ben chiusi. 

Stoccare il materiale in luogo asciutto, ben ventilato e lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del 
sole. 

8.1 Misure tecniche: usare solo nelle zone dedicate 
8.2 Misure d’igiene: lavarsi le mani dopo l’uso 
8.3 Limiti di esposizione: Nessuno. 

Aspetto: liquido 
Colore: bruno 
Odore: caratteristico 
Punto di ebollizione: 110°C 

Densità a 20°C (g/cm3): 1,180 ± 0.03 
pH a 20°C: 10,5 ± 1 
Solubilità in acqua: idrosolubile 
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3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
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10.1 Condizioni da evitare: stabile in condizioni normali. 
Evitare il surriscaldamento del prodotto. 
nessuna in particolare. 

10.3 Pericoli da decomposizione: nessuno in condizioni normali. 
 

 
Inalazione Non determinate 
Tossicità acuta-orale LD50 il rat >10000mg/kg 

LD50 il rabbit >20000mg/kg 

Contatto con gli occhi Leggermente irritante 
Contatto con la pelle Neutro 

 

 
Questo prodotto contiene nessuna sostanza ritenuta pericolosa e tossica per l’ambiente 

 

 
Residui Trattamento dei residui secondo la legge locale in vigore. 

 

 
Trasporto stradale e ferroviario (ADR/RID) non considerato pericoloso ai fini del trasporto. 
Trasporto via mare (IMDG) non considerato pericoloso ai fini del trasporto. 
Trasporto aereo (ICAO/IATA) non considerato pericoloso ai fini del trasporto. 

 

 
Classificazione secondo la Regolamentazione dell’Unione Europea (67/548/CEE-88/379/CEE): 
Questo prodotto è in conformità alle norme Europee per i prodotti classificati non pericolosi 
Parole di sicurezza Nessuna 
Regolamentazioni nazionali Italia 

 

 
Questa scheda di sicurezza è basata sull’esperienza e le conoscenze di TEKNA CHEM SRL, ed è destinata all’informazione sulla manutenzione del 
prodotto e sull’aspetto sanitario e ambientale. 
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