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DESCRIPTION 
Dispersion aqueuse des résines synthétiques à séchage rapide. 
Cela permet une évaporation limitée de l'eau de mélange car elle forme un film protecteur sur 
la surface traitée qui maintient, pendant au moins 7 jours, 95 % de l'humidité présente. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Apparence     Liquide 
Odeur      Léger 
Apparition du film     Transparent 
pH      9 ± 1 
Point de fusion     N.A. 
Point d'ébullition     CA. 100°C. 
Point d'émotion     > 100 °C 
Inflammabilité solide/gazeuse   N.A. 
Propriétés explosives    N.A. 
Propriétés oxydantes    N.A. 
Pression de vapeur     N.A. 
Densité relative     1,01 ± 0,02 Kg/dm3 
Solubilité dans l'eau    Soluble 
Liposolubilité     N.A. 
Coefficient de partition (n-octane/eau)   N.A. 
Densité de vapeur     N.A. 
Stabilité mécanique    Excellent 
Stabilité en congélation/dégel   Bien 
Température minimale de film.   10 ±1°C 

COMMENT UTILISER 
Le produit doit être pulvérisé pur sur les surfaces de béton pour être conservé dès que la 
première eau d'exsudation a disparu. 
Le temps total de tournage se déroule dans les 30 minutes suivant l'application à une 
température de 15°C. 
De légères variations de synchronisation peuvent être obtenues en raison de l'eau résiduelle 
dans les capillaires et de la température extérieure. 
Cela permet de durcir le béton dans des conditions idéales (après séchage, les films TEKNAPUR 
11 se caractérisent par une très grande résistance à l'eau) ; elle augmente la résistance de 
surface, réduit significativement l'efflorescence, et permet l'obtention de surfaces anti-
poussière. 
Il est utilisé sur les sols industriels, les aéroports, les enduitures extérieures, les moulages en 
béton interrompu et à haute masse, ainsi que sur toutes les grandes surfaces en béton 
apparent pouvant être détériorées par la ventilation, les hautes températures ou la faible 
humidité 
relatif. 
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CONSOMMATION 
Vaporisez de 40 à 50 gsm dans des conditions normales. 

EMBALLAGE 
Bidons de 25 kg 
Tambours métalliques de 220 kg 
Réservoirs de 1000 kg 

STOCKAGE 
TEKNAPUR doit être stocké à des températures supérieures à 0°C et appliqué à des 
températures ne dépassant pas 0°C. TEKNAPUR 11, s'il est stocké à des températures comprises 
entre 10°C et 35°C dans des contenants d'origine fermés hermétiquement, conserve ses 
caractéristiques pendant au moins six mois. 

AVIS JURIDIQUE 
Les informations contenues dans cette fiche technique, bien qu'elles représentent le stade de 
connaissance le plus avancé, n'exemptent pas l'utilisateur de réaliser des tests préliminaires 
précis dans ses propres conditions d'utilisation et de fonctionnement. Par conséquent, aucune 
responsabilité n'est acceptée pour une utilisation inappropriée du produit.  
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