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DESCRIZIONE 
GRAUTEK A è uno speciale premiscelato cementizio alleggerito, pronto all’uso, che con 
l’aggiunta dell’acqua assume le caratteristiche di una malta autolivellante – colabile, a ritiro 
compensato, non segregabile, priva di bleeding, con buone resistenze meccaniche iniziali e 
finali, impermeabile, durevole, con elevata adesione ai ferri d’armatura, alle parti metalliche ed 
al calcestruzzo. GRAUTEK A SS è formulato con quarzi selezionati ed additivi speciali. 

CAMPI D’IMPIEGO 
GRAUTEK A SS è stato formulato per confezionare speciali malte per ripristini architettonici. 
GRAUTEK A SS assicura una propria stabilità dimensionale. 

VANTAGGI 
GRAUTEK A SS è di facile posa in opera e può essere impiegato a consistenza variabile. Anche a 
consistenza superfluida non si verifica segregazione ed affioramento d’acqua (bleeding). I tempi 
di lavorabilità (60 min) a 20°C consentono d’operare agevolmente. La sua impermeabilità 
garantisce una perfetta resistenza alle filtrazioni d’acqua, oli, vapori anche se contenenti solfati, 
solfuri e cloruri. 
GRAUTEK A SS è quindi un prodotto durevole ed altamente affidabile. La sua particolare 
formulazione lo rende resistente: 
• agli urti, 
• alle vibrazioni 
• alle sollecitazioni statiche, 
• alle sollecitazioni dinamiche 
• alle sollecitazioni termiche 
cui viene sottoposto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Stato fisico    Polvere 
Colore     Giallo personalizzato 
Granulometria Dmax    2 mm 
Massa volumica polvere   1,85 ± 0,03 kg / dm³ 
Resa polvere    1,60 kg / dm³ di malta 
Temp. di applicazione   da + 5 a + 35°C 
Espansione in fase plastica   + 0,3% 
Impermeabilità    Eccellente 
Acqua essudata (bleeding)   Assente 
 
Resistenza alle alte temperature: 
GRAUTEK A SS sopporta per un lungo periodo temperature elevate (+ 400°C) senza subire 
evidenti degradi 
 
Resistenza ai cicli di gelo - disgelo: 

GRAUTEK A SS 
Malta reoplastica autolivellante a ritiro compensato 
Versione alleggerita per restauri 

EN 
1504-3 
1504-6 

Rev 0 
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L’elevata impermeabilità di GRAUTEK A SS conferisce ottime resistenze ai cicli di gelo e disgelo. 
 
Resistenza all’aggressione chimica: 
Nessun degrado da parte di agenti aggressivi naturali: anidride carbonica, solfuri, solfati, cloruri, 
ecc. 

CASSERATURA 
La casseratura dovrà essere dimensionata, ancorata e contrastata, si dovranno sigillare le fughe 
tra cassero e cassero, al fine di resistere alla spinta idrostatica di una malta molto fluida ed 
impedire perdite di boiacca e malta con relativa caduta del battente. È buona regola eseguire 
il getto della malta versando lo stesso da un solo lato. Pertanto il cassero avrà una sponda più 
alta con un battente minimo di 15-20 cm ed un interspazio fra cassero e basamento di 20 cm 
circa. Sugli altri tre lati avrà un battente di 10 cm e un interspazio fra cassero e basamento di 
5-10 cm. 

PREPARAZIONE DELLA MALTA 
Per realizzare 1 m3 di malta d’ancoraggio occorrono ca. 1950 kg di GRAUTEK A SS. La 
miscelazione del GRAUTEK A SS deve essere effettuata meccanicamente aggiungendo acqua 
pulita (da 3,0 a 3,2 kg) ad ogni sacco da 25 kg. Immettere nell’impastatrice circa l’85% dell’acqua, 
versare GRAUTEK A SS con continuità e senza interruzioni. Mescolare per almeno 4-5 minuti 
dopo aver versato l’ultimo sacco di GRAUTEK A SS ed accertarsi che l’impasto sia omogeneo e 
privo di grumi. Qualora si rendesse necessaria la restante quantità d’acqua per raggiungere la 
consistenza desiderata (non superare comunque i dosaggi indicati) occorre mescolare 
ulteriormente per altri 3-4 minuti. Per piccoli impasti (minimo un sacco) utilizzare un trapano a 
bassa velocità con asta miscelatrice. In climi caldi si riscontreranno fabbisogni d’acqua 
d’impasto vicini ai limiti massimi della tabella, mentre in climi freddi si verificherà il contrario. 
GRAUTEK A SS è un prodotto a base cementizia e pertanto è necessario attenersi alle regole 
della posa in opera di un normale conglomerato cementizio come qui di seguito descritto. 
 
Climi caldi 
• Conservare GRAUTEK A SS all’ombra; 
• impiegare acqua d’impasto fredda; 
• eseguire i lavori nelle prime ore del mattino o in serata; 
• provvedere ad una adeguata protezione per le prime 48 ore e stagionare il getto con teli 
mantenuti costantemente bagnati o con l’applicazione della membrana stagionante. 
 
 
Climi freddi 
• Conservare GRAUTEK A SS in ambiente possibilmente riscaldato; 
• impiegare acqua d’impasto calda (max 50°C); 
• eseguire i lavori nella mattinata; 
• non effettuare l’ancoraggio con temperatura inferiore a 5°C; 
• proteggere l’ambiente e il getto dal gelo; 
• accertarsi della temperatura della macchina da ancorare. L’accumulo termico di una struttura 
in acciaio è elevatissimo. Anche a distanza di giorni dal disgelo la struttura della macchina può 
mantenere temperature inferiori agli 0°C. 

IMBALLO E STOCCAGGIO 
GRAUTEK A SS è confezionato in sacchi da 25 kg. 
Nell’imballo originale, correttamente stoccato al coperto e in luogo asciutto, il prodotto 
conserva le sue caratteristiche per un anno. 
Le istruzioni e gli accorgimenti da adottare dovranno essere conformi alle raccomandazioni 
date dal produttore la TEKNA CHEM SpA che presterà, a richiesta, assistenza tecnica. 
  

AVVERTENZE 
Essendo un prodotto cementizio 
presenta le stesse 
raccomandazioni dell’utilizzo del 
cemento. Vedere la scheda di 
sicurezza. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE GRAUTEK A SS 

 
CONSISTENZA IN FUNZIONE DELLA PERCENTUALE D’ACQUA IMMESSA SECONDO EN 13395-2 

Consistenza Prova di scorrimento (cm) Acqua d’impasto (%) 
Superfluida >50 13 

 
RESISTENZA MECCANICA MEDIE, PROVE EFFETTUATE SU PROVINI 4x4x16 mm SECONDO UNI EN 196 

Stagionatura (giorni) 1 3 7 28 

Resistenza a flessione (MPa) ≥ 5 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 9 
Resistenza a compressione (MPa) ≥ 25 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 

 
I dati riportati in tabella fanno riferimento all’impasto (perfettamente omogeneo) ottenuto mescolando 
meccanicamente il prodotto con il 12,5% di acqua.  
 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACQUA D’IMPASTO 12.5% 

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE METODO DI PROVA 
REQUISITI IN ACCORDO A 
EN1504-3 PER MALTE DI 

CLASSE R4 
PRESTAZIONI PRODOTTO 

BLEEDING UNI 8998  ASSENTE 

RESISTENZA A COMPRESSIONE (MPa) EN 12190 ≥ 45 (dopo 28gg) 

>25 MPa a 1gg 
>50 MPa a 3gg 
>60 MPa a 7gg 

>70 MPa a 28gg 

RESISTENZA A FLESSIONE (MPa) EN 196/1 Nessuno 

> 5 MPa a 1g 
> 6 MPa a 3gg 
> 8 MPa a 7gg 

> 9 MPa a 28gg 

MODULO ELASTICO A COMPRESSIONE 
(GPa) 

EN 13412 ≥ 20 GPa (dopo 28gg) >25 Gpa 

ADESIONE SU CALCESTRUZZO – 
LEGAME D’ADERENZA – TRAZIONE 
DIRETTA (supporto di tipo MC 0,40 

rapporto a/c=0,40 secondo EN 1766 

EN 1542 ≥ 2 MPa (dopo 28gg) >4 Mpa 

ADESIONE SU CALCESTRUZZO – 
COMPATIBILITA’ TERMICA – 

GELO/DISGELO CON SALI DISGELANTI 
(supporto di tipo MC 0,40 rapporto 

a/c=0,40 secondo EN 1766 

EN 13501-1 
≥ 2 MPa 

(Forza di legame dopo 50 
cicli) 

>2,2 MPa 

ESPANSIONE CONTRASTATA ALL’ARIA 
(μm/m) 

UNI 8147 metodo A Nessuno 0,4 μm a 28 giorni 

RITIRO/ESPANSIONE CONTRASTATI 
ALL’ARIA (μm/m) EN 12617-4 ≥ 2 MPa >2 MPa 

RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE “O Ring Test” Nessuna fessura 180 giorni Specifica superata 

ESPANSIONE LIBERA IGROMETRICA 
ALL’ARIA 

Barra lineare Inarcamento convesso 
a 24 ore 

Specifica superata 

ESPANSIONE IN FASE PLASTICA a 20°C e 
U.R. 65% (μm/m) 

UNI 8996 Nessuno ≥ 0,3% 

RESISTENZA ALLO SFILAMENTO 
(CARICO 75 KN) UNI EN 1881 ≤ 0,6 mm < 0,5 mm 
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACQUA D’IMPASTO 12.5% 

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE METODO DI PROVA 
REQUISITI IN ACCORDO A 
EN1504-3 PER MALTE DI 

CLASSE R4 
PRESTAZIONI PRODOTTO 

RESISTENZA AL TAGLIO UNI EN 12615  > 5 MPa 

RESISTENZA ALLA CARBONATAZIONE 
ACCELERATA 

EN 13295 

Profondità di 
carbonatazione (dK) 
≤ del calcestruzzo di 
riferimento MC (0,45) 

Specifica superata 

IMPERMEABILITA’ ALL’ACQUA 
in PRESSIONE 

 –profondità di penetrazione- 
EN 12390/8 Nessuno Nessuna 

ASSORBIMENTO CAPILLARE EN 13057 < 0,5 <0,1 

CONTENUTO IONI CLORURO EN 1015-17 ≤ 0,05% <0,02% 

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 Euroclasse A1 A1 

 

NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più 
avanzato di conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove 
preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto.  
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