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DESCRIZIONE  
BENTOTEK GROUND II è un telo bentonitico impermeabilizzante composto di due tessuti in 
polipropilene con interposta bentonite. Il collegamento tra gli strati avviene mediante una fitta 
lavorazione di intrecci del tessuto che garantisce alla bentonite un autoconfinamento con 
espansione controllata. 
BENTOTEK GROUND II impermeabilizza e protegge le strutture interrate in calcestruzzo. È 
idoneo a colonna d’acqua fino a 70 metri. Perfettamente adattabile alle forme della struttura, 
è facilmente riparabile in caso di abrasioni accidentali in fase di posa. Non teme sbalzi di 
temperatura, sole e vento, ed è di veloce applicazione. 

CAMPI D’APPICAZIONE 
BENTOTEK GROUND II viene normale impiegato per l’impermeabilizzazione di tutte le strutture 
interrate in calcestruzzo, verticali o orizzontali: 

• platee di fondazione su cassero o contro diaframmi 
• pali, berlinesi, interrati in genere (fosse d’ascensore, box, silos, sottopassi, vasche di 

contenimento acqua, antincendio e di prima pioggia).  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Strato inferiore: tessuto in PP  EN ISO 9864 140 gr / mq 
Strato superiore: tessuto non tessuto in PP EN ISO 9864 220 gr / mq 
 
Caratteristiche della bentonite 
Contenuto di montmorillonite: CUR 33   ≥ 98 % 
Indice di rigonfiamento  ASTM D 5890  ≥ 30 ml / 2g 
 
Proprietà del geocomposito 
Contenuto di bentonite  EN 14196  / ASTM D 5993 5100 g / mq 
Peso totale del geocomposito EN 14196  / ASTM D 5993 5460 g / mq (±10%) 
Capacità assorbimento acqua    > 550 % 
Contenuto d’umidità  DIN 18121  10 % 
Permeabilità   ASTM D 5887  5,96 x 10-12 m/s 
Spessore    EN ISO 9863-1/9863-2 7,6 mm (±1 mm) 
Resistenza a trazione MD/CMD EN ISO 10319  ≥ 11,3 kN / m (-10%) 
Resistenza al punzonamento  EN ISO 12236  ≥ 2,5 kN (-0,2kN) 
Adesione al calcestruzzo  ASTM D903  2,9 kN / m 

CONFEZIONI 
BENTOTEK GROUND II viene fornito nel formato 2,55 m x 15,00 m. 

AVVERTENZE 
Il prodotto è atossico. Si consiglia comunque l’uso dei guanti. 

BENTOTEK GROUND II 
Telo bentonitico impermeabilizzante interagugliato 
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In caso di contatto con gli occhi lavare abbondamente con acqua e consultare un medico. 

STOCCAGGIO 
BENTOTEK GROUND II teme l’umidità. Se conservato in imballo integro ed in un ambiente 
asciutto ha durata illimitata. 

NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più 
avanzato di conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove 
preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 
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